
Optischer Impulsgeber  
mit Rücklauferkennung 

Technische Daten

Parameter Wert

Stromversorgung Batterie, Lithium, intern

Lebensdauer 12+1 Jahre

Art des Ausgangs Open Drain/S0

Spannungsfestigkeit 30 V

Innenwiderstand > 200 Ohm

Impulslänge > 45 ms (prellfrei)

Impulswertigkeit 1 (andere auf Anfrage)

Rücklauferkennung ja

Arbeitstemperatur 0 °C bis 70 °C

Lagertemperatur -25 °C bis 60 °C

Prüfzeichen CE

Anschlusskabel zweiadrig, 1 m

Größe des Moduls ca. 63x35x8 mm ohne Anschlussleitungen

Gewicht des Moduls (vergossen) 15 g

Einbaulage beliebig

Anschluss braun - Masse, weiß - open collector

Schutzklasse IP68

EMV
EN55011, ENV 50204, EN 61326-1, EN 61123-1,
EN 61000-4-20, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 
EN 61000-4-6

Lieferumfang:
• 1 optisches Impulsmodul
• 1 Bedienanleitung
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www.wasser-geraete.de
info@wasser-geraete.de

Max-Planck-Straße 20
78549 Spaichingen

Telefon +49 (0) 74 24 / 95 99-0
Telefax +49 (0) 74 24 / 95 99-20

Wasser-Geräte GmbH


