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Ausschreibungstext  
Ventilzähler Messköpfe „FLOWIS” 
innovative Produkte mit parametriertem Funkmodul

Position Gegenstand Stück Stück / € Gesamt / €  

Austauschprogramm Trockenläufer

innovative Produkte mit parametriertem Funkmodul 

Q3 = 2,5 m3/h

- OMS-fähig (wM-Bus)

- Betriebstemperatur von 0 °C bis +65 °C

- Stromversorgung: Lithium-Batterie

- Batterie Laufdauer: bis zu 12 Jahren

- Sicherheitsstufe: IP65 (optional IP68)

- Funkübertragungsfrequenz: 868 MHz

- Max. Sendeleistung: 16mW

- Kommunikationstyp: unidirektional

1 Kompatibel zu: Allmess  

– Anschlussgewinde M38x1,5 

Kaltwasser Art. Nr. 02101

Warmwasser Art. Nr. 02102

2 Kompatibel zu: Wehrle

– Anschlussgewinde M1 ¼"

Kaltwasser Art. Nr. 04101

Warmwasser Art. Nr. 04102

3 Kompatibel zu: Minol

– Anschlussgewinde M38x1,5

Kaltwasser Art. Nr. 06101

Warmwasser Art. Nr. 06102


